
 
 
 
 

   
 
EXTREME 

        AV MACHINES 
 

RSF est un fabricant majeur  

d'équipements professionnels  

AV -audiovisuels - pour les musées  

et les sites d'attraction.  
 
 
 
 
 
 

 
¡  La gamme  PortaDAP  
 La gamme dôAudioguides la plus  

 avancée sur le marché.   
 

¢  La gamme  ProDAP  
 Lecteurs Audio/Vidéo et Show contrôleurs dédiés  
 à la gestion des espaces indépendants automatisés  
 avec contrôle centralisé  de la maintenance.  

 
 
 
 
 
 
 
 

¬  EXTREME fiabilité 
Produits entièrement statiques. 

Conçu pour fonctionner 365/7/24 (années/jours/heures)ï 

 
¬  EXTREME service 

Garantie 3 ans avec échange 24h00 

pour toute la gamme ProDAP 

 
¬  EXTREME flexibilité 
Pr°t pour lôEthernet et  conception modulaire.  

 
¬  EXTREME références 

Stonehenge (UK),  

Disneyland Paris  (FR), 

Cité des Sciences Paris (FR),  

British Muséum (UK),  

Futuroscope de Poitiers (FR) 
 

 
Informations Techniques et Commerciales 

Serge Fernandez 

GSM : 06 08 02 42 16 

Lôapr¯s-midi du Mardi au vendredi 

Mail : s.fernandez@rsf-europe.com 
 

Site RSF et  Documentation 
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                                     Tarif  ProDAP V14 
 

Tarif en prix public HT 

 
Documentation sur le site : www.rsf-europe.com 

 
Tarif quantitatif à la fin  

 
 

Produits  Audio 
Frais de port : 
Selon le montant de la commande une participation aux frais de port est demandée. 
Voir Barème à la fin du Tarif. 

 
MultiDAP 
Lecteurs audio Numériques MPEG sur mémoire Flash,  Multi-flux synchrones en rack 1 U. 
Encodage et téléchargement des messages avec Outil MEmoREC. 
Encodage de 512Mo (300 minutes par flux) méthode : transfert avec une carte Flash SmartRSF 512 Mo. 

 

Multi2s-512  Lecteur 1 flux stéréo mémoire interne de 512 Mo  (300 minutes en Mpeg2 192 kbit/s de contenu en stéréo) 

Il existe un tarif pour : 10 à 24 pièces et  > à 25 pièces (Fin du tarif)                      Pour une commande de 1 à 9 pièces 

Multi2s-512 Unité 500 ú 
 

Multi4s-512  lecteur 2 flux stéréo mémoire interne de 2 x 512 Mo (2 x 300 minutes en Mpeg2 192 kbit/s de contenu en stéréo) 

Il existe un tarif pour : 10 à 24 pièces et  > à 25 pièces (Fin du tarif)                       Pour une commande de 1 à 9 pièces  

Multi4s-512 Unité 750 ú 
 

Multi6s-512  lecteur 3 flux stéréo mémoire interne de 3 x 512 Mo  (3 x 300 minutes en Mpeg2 192 kbit/s de contenu en stéréo) 

Il existe un tarif pour : 10 à 24 pièces et  > à 25 pièces (Fin du tarif)                        Pour une commande de 1 à 9 pièces 

Multi6s-512 Unité 1000 ú 
 

Multi8s-512  lecteur 4 flux stéréo mémoire interne de 4 x 512 Mo  (4 x 300 minutes en Mpeg2 192 kbit/s de contenu en stéréo) 

Il existe un tarif pour : 10 à 24 pièces et  > à 25 pièces (Fin du tarif)                      Pour une commande de 1 à 9 pièces  

Multi8s-512 Unité 1250 ú 
 

LDAPs    carte LDAP pour extension MultiDAP                                                  250 û 

  
 

It1RS    Boîtier avec carte de pilotage RS232 16 IN                230 û 

  
 

 
It2RS    Boîtier avec carte de pilotage RS232 12 IN, 12 OUT (voyants)                     600 û 

  
 

 
SoftSP Etude soft spécifique  Tarif NET 230 ú 

 

Cartes Flash SmartMedia-RSF   Tarif NET  
 

Smart-RSF  Tarif net     Carte flash Version RSF 512 Mo 30 ú 
 
Trans    Encodage et transfert des messages  Tarif NET 100 ú 

 
 

 

RSF  Fabrication 
45 Av, Marcel Dassault  
31500 TOULOUSE France 
www.rsf-europe.com 
E-Mail : s.fernandez@rsf-europe.com 
 
Distribution export 
RSF Europe SA 
Arelerstrooss 31A  

L-8552 Oberpallen G-D Luxembourg 

http://www.rsf-europe.com/
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MiniDAP II           (Remplacé par le Pilote avec 1 flux Audio Stéréo) 

 
 

MicroDAP 
 

Lecteur audio Numérique miniature MPEG sur 
mémoire Flash - Version alimentation interne 220V. 
Encodage et téléchargement des messages avec 
Outil MEmoREC ou MicroMEmoREC 
 
Le MicroDAP est un lecteur audio compact 
spécialement étudié pour une intégration facile 
dans des installations autonomes. Son boîtier de 
petite taille et son alimentation incorporée 
permettent une installation rapide dans tout type de 
mobilier ou environnement.  

 
MicroDAP-512  Lecteur 1 flux stéréo mémoire interne de 512 Mo (480 minutes en Mpeg3 160 kbit/s de contenu en stéréo) 

 
Il existe un tarif pour : 10 à 24 pièces et  > à 25 pièces (Fin du tarif)                                                  Pour une commande de 1 à 9 pièces  
MicroDAP-512    Unité 298 ú 
 
MicroDAP-12V   Lecteur 1 flux stéréo mémoire interne de 512 Mo (480 minutes en Mpeg3 160 kbit/s de contenu en stéréo) 

Version spéciale 12 V avec driver permettant un « Stand-By »  faible consommation entre les messages.  
Possibilit® dôutiliser la sortie diode pour pilotage dôun ç Stand-By » ampli externe. 

Alimentation par batterie externe ou par Pile.  

 

MicroDAP-12V   (Sur demande)  298 ú 
 
 

MuxINMicroDAP Cet accessoire permet lôutilisation de lôoption multiplexage  

des entrées (14 messages + Stop). Connexion sur bornier Phoenix.  

Sortie Alim 7V 50mA pour MicroRAD. 58 ú 

  
 

Télécommande IR 22 û 

  
 

Trans   Encodage et transfert des messages.  Tarif NET 100 ú 
 

 
MicroAMP 
 

                MicroAMP   Amplificateur miniature 2 x 10W - Version sans alimentation. 
 
Il existe un tarif pour : 10 à 24 pièces et  > à 25 pièces (Fin du tarif)                                  Pour une commande de 1 à 9 pièces  

MicroAMP    Unité 70 ú 
 
 
 

MicroAMP-AL  Amplificateur miniature 2 x 10W - Version avec alimentation 12V 500mA. 

 
Il existe un tarif pour : 10 à 24 pièces et  > à 25 pièces (Fin du tarif)                                   Pour une commande de 1 à 9 pièces  

MicroAMP-AL    Unité 85 ú 
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MultiAMP 
 

 
MultiAMP   Amplificateur miniature 4 x 10W - Version avec alimentation 2A 12V 

Utilisation en Quad, en stéréo bridgé 2 x 20W ou en Tri phonique avec filtrage actif.  

  
Il existe un tarif pour : 10 à 24 pièces et  > à 25 pièces (Fin du tarif)                                  Pour une commande de 1 à 9 pièces 

MultiAMP    Unité 260 ú 

 

 
MiniAMP 

MiniAMP   Amplificateur Numérique miniature 2 x 30W. 
 
Utilise un Circuit Intégré Numérique réputé en HiFi 
pour reproduire un superbe son qualité « Lampes ». 
Egaliseur réglable en façade 3 bandes Graves Médium 
Aigus par canal. 
Volume réglable en façade gauche et droite 
indépendant. 

 

¶ Fonction « PowerDown ». Cette fonction, accessible sur connecteur à vis démontable 5 points, permet 
une utilisation sur batterie de 12 V avec une très grande autonomie.  

¶ Fonction « Volume Programmable ». Cette fonction indépendante par canal, accessible sur connecteur 
à vis démontable 5 points, permet de basculer à la demande sur un volume atténué réglable.  

  
Il existe un tarif pour : 10 à 24 pièces et  > à 25 pièces (Fin du tarif)                                   Pour une commande de 1 à 9 pièces 

MiniAMP    Unité 250 ú 
 

 
TCvox   La télécommande GPS  
 
T®l®commande programmable ®quip®e dôun large afficheur graphique (128 x 64) rétro éclairé en 
blanc, ainsi que de 4 boutons de programmation et dôun large bouton de play. 
Cette télécommande permet de piloter un ensemble MultiDAP. 
 

En Option la télécommande TCvox peut être livrée avec un 
module GPS  SiRF III. 

 

La technologie SiRF III permet une grande rapidité et une 

grande fiabilité de détection des satellites même dans des 

conditions difficiles (Arbres, immeubles).  

  
 

TCvox2M      La télécommande 

opGPS    Option GPS SiRF III » livré avec antenne magnétique  

     et câble de 5 mètres. 
 

TCvox2M 850 û 
opGPS 550 û 
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 InfoDAP 
 

 
Associant la robustesse et lôergonomie de lôaudioguide Basic 
avec lôinstallation permanente et la fiabilité du lecteur audio 
MicroDAP, lôInfoDAP  est un lecteur audio num®rique intégré 
dans le boîtier du Basic qui permet aux visiteurs d'avoir un accès 
direct à de nombreux messages différents.  
L'InfoDAP peut être placé sur un mur ou sur une table grâce à 
des supports adaptés. Il est relié à l'exposition par un câble blindé 
qui comprend les câbles audio et de contrôle. Par conséquent, 
aucune  
batterie ni maintenance ne sont requises.   
Le clavier de douze boutons de l'InfoDAP permet de contrôler le 
volume et de passer d'une langue ou d'un message à l'autre 
à sa meilleure convenance.  
LôInfoDAP peut ®galement 
contrôler un lecteur vidéo de 
type DVP RSF. (Choix du 
message diffusé, puis sur le 
clavier choix de la langue) 
L'InfoDAP est vraiment rentable, 
fiable et idéal pour écouter 
quelques messages 
nécessaires à des endroits fixes.   

 
InfoDAP      Lecteur audio de type « pick-up » avec clavier et écouteur.  

 Fonctionne en association avec un MicroDAP. 

InfoDAP    190 û 
MicroDAP à prévoir  298 û 

 
Support Table    Support circulaire de table 

 

Support Table  55 û 

 
Support Mural    Support mural 
 

Support Mural  75 û 

 
 

 
 
 
 
InfoDAP ï Passif     Combiné de type InfoDAP équipé        

uniquement du Haut-parleur. 
 

InfoDAP-Passif  85 û 
 

Version ®quip®e dôun boucle ¨ induction. 
 

InfoDAP-Passif-ind  95 û 
 

Trans   Encodage et transfert des messages.  Tarif NET  100 û 

 

 

 



 

Tarif ProDAP RSF France ï 2010-2011 ï V14.1                  
 - 6   sur  23  -                                                                                               

 
HP1 

Diamètre du HP :  60 mm. 
Profondeur : 50 mm.  
Encombrement lyre plus vis  : 78 mm.  
Poids : 130 Gr.  
Impédance : 4 ohms. 
Puissance 10 W. 
Réponse en fréquence : 200-20 000 Hz ( ð8 dB) 
 

HP1   Haut-Parleur miniature rond diam 6 cm 

Il existe un tarif pour : > à 50 pièces (Fin du tarif)                                              Pour une commande de 1 à 49 pièces  

HP1   Unité  55 ú 

 
HP2 

Hauteur du HP :  100 mm. 
Largeur : 60 mm.  
Profondeur : 50 mm.  
Poids : 260 Gr.  
Impédance : 4 ohms. 
Puissance 10 W. 
Réponse en fréquence : 150-15 000 Hz ( ð8 dB) 

 

 HP2   Haut-Parleur miniature 6 cm x 10 cm 

Il existe un tarif pour : > à 50 pièces (Fin du tarif)                                               Pour une commande de 1 à 49 pièces  

HP2   Unité 55 ú 

 
HP3    

Diamètre du HP :  90 mm. 
Profondeur encastrement  : 37 mm.  
Trou encastrement  : Diam 75 mm.  
Poids : 230 Gr.  
Impédance : 4 ohms. 
Puissance 15 W. 
Réponse en fréquence : 100-20 000 Hz ( ð8 dB) 

 

 HP3   Haut-parleur  miniature dôencastrement avec grille de protection int®gr®e.  

Il existe un tarif pour : > à 50 pièces (Fin du tarif)                                               Pour une commande de 1 à 49 pièces  

HP3   Unité 55 ú 
 

Transducteur  
Haut-parleur de surface. 

  
Dimensions : 18 mm x 80 mm x 80 mm. Poids : 109 gr.  
Impédance : 4 à 8 ohms. 
Puissance max : 30 W. 
Réponse en fréquence : 150 ð 10 000 Hz ð3dB selon matériaux 
Sensibilité 80 dB +/ - 3 dB (1 W /1 m à 1kHz. 
 

 

Transducteur  

Il existe un tarif pour : > à 50 pièces (Fin du tarif)                                              Pour une commande de 1 à 49 pièces  

Transducteur   Unité 55 ú 

 
 

 


